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MERCOSUL/GMC/RES. N° 36/08

REGULAMENTO TECANICO MERCOSUL DE REQUISITOS MINIMOS DE
SEGURANCA E EFICIENCIA ENERGETICA PARA APARELHOS DE USO
DOMESTICO QUE UTILIZAM GAS COMO COMBUSTIVEL

_ TENDO EM VISTA: O Tratado de Assuncéo, o Protocolo de Ouro Preto e as
Resolugdes N° 38/98, 56/02 e 22105 do Grupo Mercado Comum;

CONSIDERANDO:

Que é necessario garantir acs consumidores a seguranga na utilizacao de aparelhos
de uso doméstico que utilizam gas como combustivel em condicdes previsiveis ou
normais de uso,

Que & fungéo dos Estados Partes determinar os requisitos minimos de seguranga e
eficiéncia energética para aparelhos domesticos consumidores de gas, para sua
comercializagao e criar um mecanismo para garantir o seu cumprimento;

Que ao serem estes requisitos minimos exigidos visando a seguranca das pessoas,
bens e animais domésticos, © cumprimento dos mesmos nao deverd eximir do
cumprimento das reg ulamentagdes vigentes em outros ambitos especificos; e

Que a harmonizagéo de Regulamentos Técnicos MERCOSUL tendera a eliminar 0s
obstaculos que sao gerados por diferencas nas regulamentagoes nacionais vigentes,
dando cumprimento ao estabelecido no Tratado de Assungao,

O GRUPO MERCADO COMUM
RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o “Regulamento Técnico MERCOSUL de Requisitos Minimos de
Seguranga e Eficiéncia Energética para Aparelhos de Uso Doméstico que utilizam
Gas como Combustivel”, que consta como Anexo e faz parte da presente
Resolugao.

Art. 2° - Os organismos nacionais competentes para a implementagao da presente
Resolugao sao:

Argentina: Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios
Secretaria de Energia
Ente Nacional Regulador del Gas - ENARGAS

Brasil: Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior— MDIC
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagéo e Qualidade Industrial —
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Paraguai:  Ministerio de Industria y Comercio — MIC
Uruguai: Ministerio de Industria, Energia y Mineria — MIEM
Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua — URSEA

Art. 3° - A presente Resolugdo se aplicara no territério dos Estados Partes, ao
comércio entre eles e as importagdes extra-zona.

Art. 4° - Os Estados Partes deverdo incorporar a presente Resolugdo a seus
ordenamentos juridicos internos antes de 01/Vii/09.

LXXIV GMC - Brasilia, 28/X1/08




ANEXO

- REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL DE REQUISITOS MINIMOS DE
SEGURANCAE EFICIENCIA ENERGETICA PARA APARELHOS DE USO
DOMESTICO QUE UTILIZAM GAS COMO COMBUSTIVEL

Objetivo: O presente Regulamento Técnico estabelece as condigdes minimas de
seguranga e eficiéncia energética, que devem satisfazer os aparelhos de uso
- doméstico que utilizam o gas como combustivel. Sem prejuizo as condi¢bes
mencionadas, poderdo ser aplicadas outras exigéncias regulamentares especificas
para cada um deles.

1 CONDICOES GERAIS

1.1. O Projeto e a fabricacdo dos aparelhos deverdo ser tais que estes funcionem de
forma segura e ndo provoquem perigo as pessoas, animais domeésticos, nem aos
bens materiais quando utilizados em condigtes normais de funcionamento.

Para efeito do presente Regulamento Técnico se entendera que os aparelhos estao
“em condi¢des normais de funcionamento”, quando simultaneamente:

o -Estejam corretamente instalados e sejam submetidos a uma manutengo
periédica da conformidade com as instrugdes do fabricante e as regulamentagoes
vigentes,

e apresentar variagdo normal da qualidade do gas e variagdo normal da pressao
de alimentagao, e

* se utilizem de acordo com os fins previstos.

1.2. Todos os aparelhos serdo colocados no mercado com as respectivas
adverténcias no proprio produto e em sua embalagem e:
+ Acompanhados de um manual de informagao técnica, destinado ao instalador.
» Acompanhados do manual de instrugbes para seu uso e manutengéo, destinados
ao usuario.
Ambos manuais podem estar unificados.
As referidas instrucoes e adverténcias deverdo ser redlgldas no idioma do Estado
Parte em que se comercialize o produto.

1.2.1. O manual de informagao técnica, destinado ao instalador, devera conter todas
as instrugdes de instalagdo, de regulagem e de manutengdo necessarias para a
correta execucao das referidas fungdes e para utilizagdo segura do aparetho. O
manual devera ainda conter segundo sua aplicagao o seguinte:
e otipo de gas utilizado,
+ a pressdo de alimentagéo,
e a quantidade de entrada de ar necessaria, indicada na area de ventilagao

pr

-para alimentagao da combustéo
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-para evitar a criacdo de misturas com conteGdo perigoso de gas ndo
queimado para os aparelhos desprovidos do dispositivo contemplado no
item 3.2.3,

e as condi¢des de exaustio dos gases de combustéo,

e as instrugdes para a conversdo para outro gas (para aparelhos que

admitem convers&o).

1.2.2. As instrugdes de uso e manutengdo, destinadas ao usuario, deverdo incluir
toda informacdo necesséria para o uso em condi¢des de seguranca e uso racional
da energia, incluido a manutengdo. Em particular, deverdo chamar atengao do
usuario sobre a manutengao e as possiveis restri¢des referidas ao seu uso.

1.2.3. As adverténcias que figuram nos aparethos e em suas embalagens, deverdo
indicar de forma clara o tipo de gas, sistema de exaustdo dos produtos da
combustdo, a presséo de alimentagdo e as possiveis restricoes referidas ao seu uso,
em particular a adverténcia de ndo instalar o aparelho em locais que n&o disponham

~ de adequada ventilacdo permanente e suficiente.

1.3. O projeto e fabricagdo das partes destinadas a utilizagdo em um aparelho,
devera ser tal que montados de acordo com as instrugbes do fabricante das
referidas partes, funcionem corretamente para seus fins previstos. As partes serao
fornecidas acompanhadas das instrugbes para sua instalagédo, regulagem, emprego
€ manutengao.

2 . MATERIAIS

Os materiais serdo adequados ao seu uso para que se destinam e seréo resistentes
as condigbes mecanicas, guimicas e térmicas, de acordo com as condigdes a que
serdo submetidos. Se priorizara o uso de material reciclavel para aqueles aparelhos
que assim o permitam.

3. PROJETO E CONSTRUCAOD

3.1. Generalidades

3.1.1. Os aparelhos devem ser fabricados de forma que quando se utiliza em sua

. condigdo normal de funcionamento, ndo produza desajuste, deformagéo, ruptura ou

desgaste, que possa representar uma redugdo da seguranga ou de rendimento
térmico.

3.1.2 A condensacdo oriunda do funcionamento do aparelho ndo deve reduzir sua
seguranga.

3.1.3. O projeto e a fabricacdo dos aparelhos deverdo ser tais que os riscos de
explosdo em caso de incéndio de origem externa sejam minimos.

3.1.4. Os aparelhos serdo projetados e fabricados de modo a evitar a entrada de
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agua e ar no circuito de gas.
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3.1.5. Os aparelhos que possuam alimentagdo de energia auxiliar, ndo deverdo
constituir uma fonte de perigo, diante de uma repentina interrupgao e religagao ou
flutuagdo desta energia.

- 3.1.6. O projeto e fabricacdo dos aparelhos deverdo ser tais que se previnam 0s
riscos de origem elétrica. Este requisito sera considerado satisfatorio quando forem
cumpridos os objetivos de seguranca com relagéo aos perigos elétricos.

3.1.7. Todas as partes do aparetho submetidos a pressao ou temperatura, deverao
resistir sem deformar-se até o ponto de comprometer a seguranc¢a, as tensoes
mecanicas e térmicas a que estejam submetidas.

3.1.8. O aparelho devera ser projetado e construido de maneira que a fatha de um
de seus dispositivos de seguranga, nao constitua perigo.

3.1.9. Em um aparelho equipado com dispositivo de seguranga e regulagem, estes
dispositivos de regulagem deverdo funcionar sem interferir no funcionamento dos
dispositivos de seguranga.

3.1.10. Todos os componentes de um aparelho que tenham sido instalados ou
ajustados na fase de fabricagdo, e que ndo devem ser manipulados pelo usuario
nem pelo instalador, devem ser adequadamente protegidos para evitar sua
manipulagéo.

3.1.11. Os botdes de ajuste e comando deverdo estar identificados de forma clara e
precisa incluindo todas as indicacdes Uteis para evitar qualquer a¢ao incorreta pelo
usuario. Deverdo estar concebidos de forma que se impega as manipulagdes
involuntarias.

3.2. Liberacdo do gas sem queima

3.2.1. Os aparelhos deverio ser projetados e fabricados.de forma que a quantidade
de gas liberada sem queima, em condi¢gdes normais de funcionamento, seja sempre
uma quantidade que ndo ocasione nenhum risco.

3.2.2. Todo aparelho devera ser projetado e fabricado de maneira que a liberagao de
gas sem queima durante o acendimento, o reacendimento, e depois da extingdo da
chama, seja suficientemente limitada para evitar o acumulo perigoso de gas dentro
do aparelho.

3.2.3. Os aparelhos deverdo prever um dispositivo especifico que evite uma
liberacdo perigosa de gas n&oc queimado. Ficam excluidos desta exigéncia,
queimadores de mesa de fogdes, queimadores de mesa e fogareiro.

.

JY§




3.3. Acendimento

Todo aparelho devera ser fabricado de maneira que em condigdes normais de
funcionamento, o acendimento e reacendimento sejam realizados sem esforgo
excessivo por parte do usuario.

3.4. Combustao

- 3.4.1. Todo aparelho devera ser projetado e fabricado de forma que em condigbes
normais de utilizagdo, se garanta a estabilidade da chama e que os produtos de
combustdo nido contenham concentragdes inaceitaveis de substancias nocivas a
salde.

3.4.2. Todo aparelho devera ser projetado e fabricado de forma que em condigbes
normais de utlizagdo, ndo produzam uma fuga imprevista de produtos de
combustao.

3.4.3 Todos aparelhos unidos a um duto de exaustdo dos produtos de combustéo,
ndo deverdo permitir uma concentracido de monéxido de carbono no local de
utilizagdo que possa apresentar risco para a saude das pessoas e animais
doméstico.

3.4.4. Os aparelhos de calefacdo individuais e o0s aquecedores de agua, ndo
deverdo permitir uma concentracdo de produtos da combustdo e gases tdxicos no
local onde sao utilizados que possam representar risco a satude das pessoas e
animais domeésticos.

3.5. Utilizacdo racional de energia

Todo aparetho devera ser projetado e fabricado de forma a garantir a utilizagéo
eficiente de energia, minimizando as perdas de calor.

3.6. Temperaturas

3.6.1. As partes de um aparelho instaladas proximas ao solo ou outras superficies,
nao devem alcangar temperatura que provoquem perigo de deterioragdo ou incéndio
em seu entorno. '

3.6.2. A temperatura dos botdes e comandos de regulagem destinados a
manipulagdo, ndo deverdo superar valores que provoguem perigo para o usuario.

3.6.3. A temperatura superficial das partes externas de um aparelho, com excecao
das superficies ou partes que participem na funcdo de transmissdo do calor, ndo
deve alcangar em condigbes normais de funcionamento, valores que provoquem
perigo para o usuario, € em particular para criangas. Sem prejuizo ao anteriormente
determinado, deve ser colocado a disposigdo dos usuarios {(como um acessorio




| opcional), um dispositivo de protegéo adicional que impega 0 contato direto com a
superficie aquecida.

3.7 Alimento e Aqua para uso de higiene

Sem prejuizo ao disposto em qualquer outra norma, 0S materiais e componentes
utilizados na construgdo dos aparelhos que podem entrar em contato com alimento
ou agua para uso de higiene, ndo produzira nestas modificagbes ou contaminagao
que implique risco para a saude do usuario.

4 Identificacao .

Todos aparelhos de uso doméstico que utilizam gas como combustivel, deveréo
estar identificados de maneira clara e indelével com no minimo as seguintes
informacdes:
e Pais de origem
+ Marca comercial
¢ Modelo
e Razio social do responsavel pela comercializagdo (fabricante efou
importador)
Tipo de gas
e Identificacdo de aparelho certificado, quando aplicavel.
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